AFRISO

Anwendung

www.afriso.de

Anlegethermometer

Benefits

» Anzeigebereiche: -20/+40, 0/60, 0/120 °C

» Anschluss wahlweise mit Warmeleitblech und Befestigungsfeder, Uni-
versalschelle fiir Rohre 3/8" bis 1%2" oder zwei Haftmagneten @ 20 mm

Heizung, Luftung, Sanitar. Befestigung Uiber Feder (ATh @ F), Magnet (ATh & M) oder Universalschelle (ATh @ S)

Technische Daten

Nenngrosse
63

Messelement
Bimetallspirale

Genauigkeitsklasse
2 (EN 13190)

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Anschluss
AThe M
2 x Haftmagnet e 20 mm

Anschlusslage
axial

Optionen

» andere Anzeigebereiche
» Kunststoffgehause

Haustechnik ' Temperaturmessgerate fir die Haustechnik ' ATh 63 M

Zifferblatt
Kunststoff, weiss
Skalierung: schwarz

Zeiger
Kunststoff, schwarz

Gehduse
ATheo M
Kunststoff, schwarz

Ubersteckring
Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe
Kunststoff
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AFRISO

Technische Zeichnungen

Anschluss axial, mit Haftmagneten
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Haustechnik ' Temperaturmessgerate fir die Haustechnik ' ATh 63 M
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Ausfiihrungen
Gehause-o Anschluss Anschluss Anzeigebe- Ziffern Typ Art.-Nr.
reich

63 mm 2 x Haftma- 0/60 °C schwarz ATh 63 M P 63650
gnet o 20
mm

63 mm 2 x Haftma- 0/120 °C schwarz ATh 63 M PY 63651
gnet @ 20
mm

@ Lagerware

Fertigungsware
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